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Betoninstandsetzung

Schadhafte Betonteile werden mit modernsten Abtragsgeräten 
entfernt.

Sandstrahlen

Mittels Sandstrahlen werden Beschichtungen und schadhafte 
Oberflächen entfernt.

Rissinjektion

Mit Rissinjektionen (Verpressung) als Abdichtung wird nicht nur 
die Oberfläche, sondern der ganze Mauerquerriss verfüllt und 
gedichtet.

Flächenabdichtung

Flächenabdichtungen dienen dem Schutz des Bauwerkes vor 
Grund- oder Stauwasser.

Schutzbeschichtung

Schutzbeschichtung dient dem Schutz des Bauwerks und der 
Umwelt.

Fugen

Fugen müssen verschlossen werden um das Eindringen von 
Wasser zu verhindern.
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BAUSUBSTANZ ERHALTEN.
DA SIND WIR STARK!

INHALTSVERZEICHNIS
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Konstruktive Verstärkungen

Durch das Verkleben von Stahl- oder CFK-Lamellen werden die 
Bauwerke zuverlässig und kostengünstig verstärkt.

Graffitischutz

Wirksamer Schutz gegen Schmierereien und Umwelteinflüsse.

Mauerwerksanierung

Sanierung mit Horizontalsperre im Bohrlochverfahren haben 
sich als sehr erfolgreich erwiesen.

Sanierung von Abwasseranlagen

Aggressive Abwässer zerstören die Bausubstanz.

Kleine Betonarbeiten

Dank unserem gut ausgebildeten Fachpersonal werden Beton-
arbeiten fachmännisch und effizient ausgeführt.

Objekte

Geschichte und Entstehung Morant AG

Morant – St.Galler-Familienunternehmen mit Tradition seit mehr 
als 100 Jahren.
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Voraussetzung für eine erfolgreiche Betoninstandsetzung ist das Wissen um die 
konkrete Schädigungsursache und die Ableitung der richtigen Instandsetzungsmass-
nahmen. Eine Instandsetzung ist dann erfolgreich, wenn der Ist-Zustand der Konst-
ruktion dem Soll-Zustand möglichst nahe kommt.

BETONINSTANDSETZUNG
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Korrosion von Stahl in Beton

Die hauptsächlichen Ursachen von Korrosionserscheinungen sind einerseits zu nahe 
an der Betonoberfläche verlegte Stähle (zu geringe Betonüberdeckung) und ander-
seits die fortschreitende Karbonatisierung des Betons sowie die Chloridionen, wel-
che mit Hilfe von Wasser bis zum Betonstahl vordringen. 
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Schadhafte Betonteile werden mit modernsten Abtragsgeräten entfernt. Mit neusten  
Sanierungssystemen beheben wir die Betonschäden und garantieren Ihnen einen Lang-
zeitschutz Ihrer Bauwerke. Zur strukturellen Verstärkung von Bauteilen werden Spritz-
mörtel und Spritzbeton eingesetzt.
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Spritzbeton oder Spritzmörtel 

Das Spritzbetonverfahren wird seit Jahren vorzugsweise für die Ausbesserung und 
Verstärkung von Tragwerken aus Stahlbeton eingesetzt. Bei sachgemässer Anwen-
dung dieses Verfahrens entsteht durch den hohen Aufprall eine innere Verbindung 
der neu aufgetragenen Spritzbetonschale mit dem Altbeton.
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Unter Sandstrahlen versteht man die Oberflächenbehandlung eines Materials oder 
Werkstücks durch Einwirkung von Sand als Schleifmittel. Mittels eines Kompressors wird 
ein starker Luftstrahl erzeugt, der das Strahlmittel (z.B. Sand, aber auch Hochofen-
schlacke, Glasgranulat, Korund, Stahl, Kunststoffgranulat, Trockeneis, Nussschalen oder 
Soda mit unterschiedlichsten Feinheitsgraden) aus einem Sammelbehälter mitführt. Das 
so entstandene Gemisch aus Schleifmitteln und Luft wird unter hohem Druck über ein 
spezielles Schlauch- und Düsensystem auf die zu behandelnde Oberfläche aufgeschleu-
dert. Aufgrund der meist abrasiven Wirkung des Strahlmittels werden Teile der Ober-
fläche herausgelöst und schliesslich abgetragen. Ziel des Sandstrahlens ist es, Material 
abzutragen beziehungsweise zu entfernen oder eine definierte Oberflächenrauigkeit 
zu erzielen. 

SANDSTRAHLEN
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Anwendungsbereich

Entrosten von freigelegter Bewehrung 
Reinigung von Fassaden, Mauerwerken, Fachwerken 
Zum Entrosten, Entlacken und Entschichten von Stahlkonstruktionen 
Zur Aufrauung der Oberfläche als Untergrundvorbereitung 
Dekoratives Sandstrahlen

 
Die Methode ist seit Langem bewährt und vorteilhaft insbesondere beim Abtragen 
von dünnen Schichten, beim Poren- und Lunkernöffnen und beim Befreien einer 
Oberfläche von festen Stoffen. Dabei werden die Kieselsteine angeraut und so die 
Mikrorauigkeit verbessert.
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Risse gehören zum Beton und nicht jeder Riss kann als Bauschaden bezeichnet werden. 
Es gilt also vorerst abzuklären, woher die Ursache stammt und welches allenfalls die 
Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Baukörpers sein werden. 
In dieser Phase bereits an bestimmte Sanierungsmassnahmen zu denken, ist das Vor-
recht des Laien. Der Fachmann wird sich aber nicht leisten können, an Risse einfach 
vorbei zu sehen. Aus Rissbildern lassen sich Spannungsrichtungen und Bewegungsab-
läufe herauslesen und damit die Ursachen erkennen.

Man unterscheidet verschiedene Rissarten:

  Schwindrisse
  Setzrisse
  Biegerisse
  Schubrisse
  Trennrisse

Die Bestimmung der Risse ist letztlich eine Grundvoraussetzung für eine sinnvolle  
Sanierung.
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Risse in Bauteilen haben schlechte Auswirkungen auf die Abdichtung und Statik, sie 
können in der Aushärtungsphase oder auch erst nach Jahren auftreten. Nach einer 
Analyse, bezogen auf Art und Ursache des Risses, welche die Basis ist für die Aus-
wahl der einzusetzenden Materialien und Sanierungsverfahren, werden die Risse 
dauerhaft verschlossen. Die Risse werden mit einem speziellen Produkt, welches 
flexibel, wasserundurchlässig und beständig gegen jede Art von Feuchtigkeit ist, 
injiziert. Hierzu werden wechselseitige Bohrungen in einem Winkel von 45° zum 
Rissverlauf gesetzt, die den Riss in der Bauteilmitte durchstossen.

Verpressung in Riss

Über Bohr- oder Klebepacker wird ein Befüllen mit dem Produkt ermöglicht. Die 
Rissinjektionen werden mit speziellen Injektionsgeräten durchgeführt, die je nach 
Materialeigenschaften unterschiedliche Druckverhältnisse erfordern. Bei grossem 
Wasserdruck kommen Schnellreaktionsharze zur Anwendung, welche die akute 
Wasserbelastung stoppen.

RISSINJEKTION
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Wasseraustritt

Beton

Rissverlauf Rechtwinklig

Riss durchbohren

Düse setzen
45°

Rissverlauf schräg

Beton

Riss durchbohren
beidseitig versetzt

Düse setzen
45°

Wasseraustritt



Mit Rissinjektionen (Verpressung) als Abdichtung wird nicht nur die Oberfläche, 
sondern der ganze Mauerquerschnitt verfüllt und gedichtet. 
Kraftschlüssige Injektionen bewirken eine statische Verbesserung des Bauwerkes.
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- Schlämme zementös 3-5mm
- Bituminöse Pasten -2mm
- Bitumendachbahnen 5mm
- FLK Flüssigkunststo� 2-3mm
- Sperrputz 15-20mmHohlkehle

Die Abdichtung stellt mit allen ihren Schichten ein Gan-
zes dar. Es ist wichtig, dass schon bei der Planung alle 
Voraussetzungen für eine einwandfreie Abdichtung ge-
schaffen werden. 

Abdichtung erdberührter Wände und Fundationsplatten.
Abdichtungsmassnahmen einer Betonkonstruktion sollten 
wenn immer möglich auf der aktiven Wasserdruckseite 
(meist aussen) erfolgen. Das Ziel ist, das Bauwerk gegen 
eindringendes Wasser zu schützen.

Querschnitt Kellergeschoss mit Abdichtung



Gebräuchlichste Dichtsysteme:

 Zementgebunden	  Zement-Kunststoffgebunden
  (Dickschicht, hart, nicht rissüberbrückend)	   (Dünnschicht, hart, leicht rissüberbrückend)

 Kunststoffgebunden	  Bituminös gebunden
  (Dünnschicht, rissüberbrückend)	   (Dünnschicht, leicht rissüberbrückend)

Zementgebundene Abdichtungssysteme weisen folgende Vorteile auf:

	 Betonkompatibel (sehr ähnliche Materialeigenschaft)
	 Ermöglichen Dampfdiffusion
	 Können auf feuchten Untergrund appliziert werden
	 Kostengünstig

FLÄCHENABDICHTUNG
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SCHUTZBESCHICHTUNG
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Ein Grossteil der Betonschäden werden verursacht durch schädliche Stoffe in Form von 
Flüssigkeiten und Gasen, die in die Konstruktionen eindringen. Um den ein- und austritt 
solcher Stoffe zu verhindern sind Schutzmassnahmen anzuordnen. Die Auswahl der 
passenden Verfahren ist abhängig von der Art des schädigenden Stoffes, der Qualität 
des Betons und des Unterhaltskonzepts.

Art der Verfahren:

 Anstriche (Hydrophobierende Imprägnierung und / oder Deckanstrich)
 Beschichtung elastisch und starr
 Ergänzen durch Beton oder Mörtel

Bauteile mit Schutzsystem:

 Hydrophobierte und / oder beschichtete Betonfassaden, Stützmauern, 
  Widerlager und  weitere
 Elastische -und starre Beschichtungen in Tiefgarage, Liftschächte, Kläranlage, 

  Faultürme, Reservoir, Rückhaltebecken, Gruben, Wannen, etc.
 Mörtelbeschichtungen in Trinkwasserreservoir, Kläranlagen, Verkehrsflächen 

  und viele weitere.



Anstrichsysteme

Oberflächenschutzsysteme werden immer wichtiger!
Umweltbelastung (saurer Regen, Abgase, etc.)
Werterhaltungsgedanke, Lebensdauer
Lebenszyklus, Kalkulierbarkeit der Kosten
Sprayereien

Zudem: 
Es wurde erkannt, dass Unterhalt auf die Dauer billiger ist als Abbruch und 
Neubau.

SCHUTZBESCHICHTUNG
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Porenverschluss
Deckbeschichtung in zwei Arbeitsgängen:
evtl. zuvor hydrophobierende Imprägnierung

Hydrophobierende Imprägnierung
(Reduktion der Saugfähigkeit)
Option mit Graffitischutz!

BETON BETON



Elastische Beschichtung

Kunststoffbeschichtungen werden sowohl als Abdichtungen als auch für fugenlose 
Industrie- und Bodenbeläge eingesetzt. In visueller Hinsicht hat man eine grosse 
Gestaltungsfreiheit.
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SCHUTZBESCHICHTUNG

Starrbeschichtung

Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel stellt besondere Anforderungen an die  
Produkte, mit denen es in Kontakt kommt. Für die Auskleidung von Speicher- und 
Leitungssystemen für Trinkwasser sind hydraulisch gebundene Mörtelsysteme seit 
langer Zeit bekannt und haben ihre Bedeutung dank permanenter Weiterentwick-
lung beibehalten.
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Im Betonbau sind Fugen entweder aus arbeitstechnischen Gründen oder zur Vermei-
dung von Rissen infolge Bewegungen, verursacht durch innere oder äussere Kräfte, 
erforderlich. Um einzelne Abdichtungssyteme zu wählen resp. auszuschliessen, ge-
nügt eine vereinfachte  Unterteilung in folgende zwei Kategorien:

	 Fuge mit durchgehender Bewehrung (Arbeitsfugen)
	 Fuge ohne durchgehende Bewehrung (Dehnfugen, 

	 Dilatationsfugen)

FUGEN
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Die grundlegende Veränderung der modernen Bautechnik hat mit sich gebracht, 
dass heute grossdimensionierte Bauteile verschiedenster Baustoffe kombiniert wer-
den. Grössere Elemente bewegen sich bei wechselnden äusseren Bedingungen re-
lativ stark.

Die Fugendichtungsmasse muss diese Bewegungen mitmachen können. Ihre Dich-
tungsfunktion behält sie nur, wenn sie dabei nicht zerstört wird (reissen) und an der 
Fugenflanke haften bleibt. Fugen sind also Bewegungsstellen.

FUGEN
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Mögliche Fugensysteme:

  Fugenbänder, einbetoniert

  Geklebte Bänder	   Injektionskanäle

  Quellsysteme	   Kombisysteme





Stahlbetonteile werden für eine vorgegebene Belastung statisch berechnet und ent-
sprechend hergestellt. Verschiedene Umstände können im Zuge der fortschreitenden 
Lebensdauer eines Bauwerks dazu führen, dass die ursprünglichen Annahmen für 
die Baustatik nicht mehr gelten:

	 Nutzungsänderung
	 Alterung der Baustoffe
	 Korrosion der Bewehrungseinlage
	 Beschädigung durch Erdbeben / Brandfall / Explosionen
	 Geänderte Normen bezüglich Tragsicherheit bzw. Belastungsannahmen

Verstärkungen werden in Zusammenarbeit mit einem Statiker oder einem Ingenieur 
durchgeführt. Dieser berechnet die zusätzliche Last und bestimmt somit Art, Typ, 
Dimension und Menge der Verstärkungen.

Unter verklebten Verstärkungen existieren folgende Arten:

	 Lamellen aus Stahl
	 Lamellen aus Carbon-Fasern (CFK)
	 C-Sheed (Carbonfaser, Glasfaser und Aramidfaser)
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Eigenschaften CFK:

 Korrosionsbeständigkeit
 Geringes Eigengewicht
 Beliebige Längen möglich
 Extreme Zugeigenschaften

MORANT AG l Konstruktive Verstärkungen

DAS SPEZIALISTEN-TEAM FÜR

KONSTRUKTIVE 
VERSTÄRKUNGEN

CFK-Lamellen

CFK-Systeme nutzen ihre Eigenschaften optimal und ermöglichen qualitativ wie wirt-
schaftlich überzeugende Lösungen bei der nachträglichen Verstärkung von Beton- 
und Stahlbetonbauteilen.



KONSTRUKTIVE 
VERSTÄRKUNGEN
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Sheed-Gewebe

Zur Erhöhung der Bauteilstabilität werden tiefmodulige Gewebe aus Carbon-, Glas- 
oder Aramidfasern verwendet. Stützen mit ungenügender innerer Bügelbewehrung 
können grosse nicht elastische Rotationen im plastischen Gelenk nicht aushalten. 
Gewebe - Umschnürungen eignen sich zur Erhöhung der Duktilitätskapazität solcher 
Stützbauteile.





Nur die schnelle, kompromisslose und vollständige Beseitigung eines Graffitis entmutigt 
die Sprayer, deshalb erlangen Antigraffiti-Schutzsysteme heutzutage eine immer grös-
sere Bedeutung. Die angebotenen Systeme und deren Wirksamkeit sind sehr unter-
schiedlich. Dies erhöht die Anforderungen an die richtige Beurteilung der angetroffe-
nen Situation sowie die oberflächentechnischen und bauphysikalischen Kenntnisse.

GRAFFITI-SCHUTZ
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GRAFFITI-SCHUTZ
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Die Wahl des jeweiligen Systems ist abhängig von den Wünschen nach Sichtbar-
keit, Gestaltungsmöglichkeiten, Reinigungsbelastung und Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Unsere Systeme können zum Teil mit Fassaden-Farbe kombiniert werden.

Die eingesetzten Schutzsysteme sind Hightech-Produkte, die alle Vorteile verbinden 
wie:
 Wasserdampfoffen
 Hydro- und Oleophobierend
 Lösemittelfrei
 Für Mineralische Oberflächen
 Einfache Reinigung
 Optimales Kosten / Nutzenverhältnis



Antigraffiti-Systeme lassen sich in drei Klassen unterteilen:

 Temporäre Systeme müssen nach jeder Reinigung neu aufgetragen werden.

 Permanent schützt dauerhaft und einmal aufgetragen bietet es stabilen Lang- 
  zeitschutz auch nach vielen Reinigungsvorgängen.

 Semipermanent erzeugt einen Schutz der ca. drei Reinigungszyklen standhält.

GRAFFITI-SCHUTZ
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GRAFFITI-SCHUTZ
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Mit dem Auftragen eines Reinigungsgel lassen sich Graffiti leicht mit Druckwasser 
entfernen.
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Mauerwerk aus natürlichen und künstlichen Steinen, mit oder ohne Mörtel, ist neben 
dem Holzbau die Urform des Bauens schlechthin. Eine gemauerte Behausung ist in 
gewisser Weise die «Höhle nach Wunsch».�

Mauerwerk war bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die vorherrschende Bau-
weise. Erst mit dem Aufkommen des Betons wurde der Mauerwerksbau aus Naturstein 
in Spezialbereiche zurückgedrängt. Mauerwerke aus zementgebundenen oder kerami-
schen Mauersteinen hingegen spielen bis zum heutigen Tag eine wichtige Rolle im 
Bausektor.

MAUERWERKSANIERUNG
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MAUERWERKSANIERUNG
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Feuchtigkeit spielt als Schadensverursacher eine grosse Rolle, wenn es um Schäden 
im Grundmauerwerksbereich geht. Jahr für Jahr werden immense Schäden an Bau-
werken aller Art hervorgerufen, denen eine Abdichtung gegen kapillar aufsteigen-
des Wasser fehlt. Durch Frost- und Salzeinwirkungen werden Schadenmechanismen 
ablaufen, die im Innen- und Aussenbereich zu Zerstörungen, Abplatzungen, Veral-
gungen und Schimmelbildungen führen. Wasser in Wänden reduziert deren Isolati-
onsverhalten und hat einen erhöhten Energieverbrauch zur Folge.

Um in den Feuchte- und Salzhaushalt eines Gebäudes einzugreifen, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten und Methoden, die jeweils objektspezifisch angewandt werden. 
Die wichtigste davon ist die sogenannte Horizontalsperre im Bohrlochverfahren.
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Horizontalsperre im Bohrlochverfahren

Das Bohrlochverfahren weist wesentliche Vorteile auf. Beim Injektionsverfahren unter 
gesteuertem, dem Mauerwerk angepasstem Druck wird das lösemittelfreie Injekti-
onsgut auch in die feinsten Kapillaren gepresst. Die Tränkungen des Mauergefüges 
verhindert die Aufnahme und den Transport flüssigen Wassers (mit darin enthaltenen 
mauerschädlichen Salzen in gelöster Form) im Kapillar- und Porensystem des Mauer-
werkes.

Trotz der wasserabweisenden Wirkung bleibt die Durchlässigkeit für Wasserdampf 
und damit die Atmungsaktivität erhalten. Hierdurch bildet sich ein durchgehender 
wasserabweisender Bereich, der ein weiteres Aufsteigen der Feuchtigkeit verhindert. 
Ein Ausschachten von aussen ist nicht notwendig.

Systemskizze

Systemskizze

Sockelputz

Terrain Horizontalsperre im Bohrlochverfahren

Optional: Sanierputz auf Sperrputz

10-20 mm Sperrputz

Mauer aus Naturstein oder Stampfbeton

Sohlenbeton

Streifenfundament

20 mm Sanierputz
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Zu einer umfassenden Sanierung eines feuchten Mauerwerks sind neben einer Ver-
hinderung des Aufsteigens oder Eindringens von Feuchtigkeit auch flankierende 
Massnahmen (Siehe folgende Seite) erforderlich.

Die Horizontalsperre verhindert den Eintritt von Feuchtigkeit in das Mauerwerk auf 
Dauer. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass der Austrocknungsprozess erst 
nach dem Einbringen der Horizontalsperre stattfinden kann.

Die Dauer dieses Vorganges ist abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt des Mauerwerks 
und den klimatischen Verhältnissen.
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Flankierende Massnahmen (Sanierputze):

In den meisten Fällen rühren feuchte Kellerwände nicht von drückendem Wasser und 
aufsteigender Feuchtigkeit her, sondern von kapillar durchgeleiteter Erdfeuchtigkeit. 
Dies tritt immer dann auf, wenn keine Abdichtung von aussen vorhanden ist oder 
wenn sie nicht mehr funktioniert. Wenn es sich um nichtdrückendes Wasser handelt, 
können die Feuchtigkeitsprobleme mit einem Sanierputz-System gelöst werden. Dies 
hat die Praxis gezeigt. Sanierputze besitzen genau definierte Eigenschaften, die sie 
für diesen Anwendungsbereich unentbehrlich machen. Sanierputze sind Putze mit 
hoher Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig erheblich vermin-
derter kapillarer Leitfähigkeit. 

Bei Sanierputzen wird die Feuchtigkeit also nicht eingesperrt. Sie sind nur schwach 
saugfähig, so dass das in der Wand vorhandene flüssige Wasser nur wenige Milli-
meter in den Putz eindringt. Es verdampft innerhalb des Putzes und gelangt auf-
grund der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit relativ rasch an die Oberfläche. Da 
Wasserdampf keine Stoffe transportieren kann, bleiben die im Wasser gelösten 
bauschädlichen Salze im Putz zurück. Durch das grosse Porenvolumen können die 
Salze in den Poren des Putzes auskristallisieren, ohne Schaden anzurichten. Die 
Putzoberfläche bleibt somit trocken und frei von Ausblühungen.
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In der Schweiz leben 60% der Einwohner in Gemeinden mit weniger als 10‘000 Ein-
wohner und nahezu 60% aller Gemeinden sind kleiner als 1‘000 Einwohner. Diese 
kleinräumige Gliederung widerspiegelt sich auch in der Anzahl der Abwasserreini-
gungsanlagen. So wird das Abwasser in 875 Reinigungsanlagen gereinigt, mehr als 
600 davon sind für die Behandlung der Abwässer von weniger als 10‘000 Einwohner-
gleichwerten ausgelegt.

DAS SPEZIALISTEN-TEAM FÜR
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SANIERUNG VON
ABWASSERANLAGEN



In den vergangenen 15 Jahren wurde ein erheblicher Teil der Abwasserreinigungs-
anlagen in der Schweiz auf den neusten technischen Stand gebracht. Wegen der 
beschränkten Lebensdauer der verschiedenen Anlageteile ist Werterhaltung laufend 
notwendig.

Der Handlungsbedarf für die Instandhaltung und Instandsetzung der schweizeri-
schen Abwasserreinigungsanlagen ist ausgewiesen. Innerhalb der Infrastrukturanla-
gen nehmen die Bauwerke und Installationen für die Siedlungsentwässerung und 
Abwasserreinigung eine zentrale Rolle ein. Ihre unterbruchlose und zuverlässige 
Funktion ist für den Benutzer eine Selbstverständlichkeit.

SANIERUNG VON
ABWASSERANLAGEN
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Typische Schäden und ihre Ursachen

Im kommunalen Abwasser sind immer Stoffe enthalten, die in stärkerem Mass die 
Betonstruktur der Siedlungsentwässerung angreifen. Da besonders der chemische 
Widerstand des Stahlbetons beschränkt ist, sind mit der Zeit, je nach Belastungsin-
tensität in Kanälen und Klärbecken, typische Schäden sichtbar. Diese Schäden las-
sen sich in mechanisch und chemisch iduzierte Schäden kategorisieren, wobei sich 
die chemischen Angriffe wiederum grob vereinfacht zwei Gruppen zuweisen lassen:

  Auflösung des Zementsteins durch Säurenangriff
  Treiben und demzufolge Gefügeauflockerung infolge Ettringitbildung 

   (meistens Sulfattreiben).

Schäden an Reinigungsanlagen
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Kanal- und Schachtanlagen:

Aus Untersuchungen ist bekannt, dass rund 50% der Schäden in Kanalisationen 
durch undichte Anschlüsse, Muffen und Lageabweichungen verursacht werden. In 
19% der Fälle waren Risse vorhanden (Beton/Steinzeug) und 7% der Schäden wa-
ren auf Korrosion zurückzuführen. Weitere Schadenursachen waren z.B. Hindernis-
se und Wurzeleinwuchs.
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Anforderung an die Sanierungsmaterialien:

Müssen Schäden an der Betonstruktur (Betonersatz) instand gestellt werden, so sind 
Materialien zu verwenden, die bezüglich mechanischer Eigenschaften ein ähnliches 
oder technisch günstigeres Materialverhalten aufweisen als Beton (Druckfestigkeit, 
Biegzugfestigkeit, E-Modul, Haftung auf Beton, etc.).

Wird danach die gesamte Betonstruktur nicht zusätzlich mit einer vollflächig appli-
zierten Schutzbeschichtung geschützt, so sind weitere Anforderungen bezüglich 
chemischer Beständigkeit, Wasserdichtigkeit und Abrrasionsfestigkeit zwingend.

Geprüfte Material- und Systemaufbauten:

 Epoxidharzvergütete Zementmörtel (ECC): 
Der Hauptunterschied von epoxidharzvergüteten Zementmörteln zu anderen zement-
gebundenen Systemen liegt im Epoxidharz, das wesentlich bessere Eigenschaften 
aufweist als andere Kunststoffe. Epoxidharze sind zweikomponentig und erhärten 
durch die Reaktion der beiden Komponenten Harz und Härter. Diese Verbindungen 
sind sehr stabil, auch bei Dauerlagerung in lösenden Stoffen. Bei den ECC-Materi-
alien werden nun die hervorragenden chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der Epoxidharze mit den bekannten mechanischen Vorteilen von Zementen kombi-
niert. Die beiden Bindemittel (Epoxy und Zement) erhärten unabhängig voneinander 
und die Zementkristallnadeln wachsen durch die Epoxidharzlamellen hindurch, was 
den ECC-Materialien ein stabiles, relativ dichtes Gerüst und ihre besonderen Eigen-
schaften verleiht.

 Diffusionsdichte Schutzbeschichtungen (PC): 
Eine hohe Dauerhaftigkeit gegenüber kommunalem Abwasser weist eine diffusions-
dichte Schutzbeschichtung auf Epoxidharzbasis auf. In den Klärbecken können so 
Sanierungsintervalle auf mindestens 25 Jahre erhöht werden. Auch in Zonen starker 
chemischer Belastung (z.B. Faulturminnenflächen) sind Epoxidharzbeschichtungen 
durch ihre hohe chemische Resistenz oft die einzig akzeptable Lösung. Für eine 
qualitativ sichere Schutzwirkung gilt, wie bereits erwähnt, eine ECC-Spachtelung als 
optimale Untergrundvorbereitung.

MORANT AG l Sanierung von Abwasseranlagen





Durch gezielten Einsatz von Arbeitsgeräten, Maschinen und Schalungen sind wir in der 
Lage, mit einer objektbezogenen Infrastruktur die jeweils verlangten Aufgaben rationell 
und qualitativ hochwertig zu bewältigen. Innert kürzester Zeit werden höchste Quali-
tätsanforderungen realisiert. Vertrauen Sie auf unser Fachwissen, unsere  
Erfahrung und auf unsere engagierten Mitarbeiter für die Ausführung einer termin- und 
kostengerechten Verwirklichung Ihres geplanten Bauvorhabens.
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